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WPROWADZENIE

W Millers Oils rozumiemy, ze firmy przewozowe,
spedycyjne, autobusowe, pracuja ciezko by wszystko byto
zawsze dostarczone na czas. To bardzo konkurencyjny
rynek, gdzie kazdy przestdj generuje duze koszty.

Jazda na dtugich dystansach, jazda typu start - stop, we
wszystkich warunkach atmosferycznych, i pod bardzo
duzym obciazeniem moze mie¢ duzy wptyw na pojazd.

Wraz ze wzrostem cen paliwa | coraz bardziej
rygorystycznymi przepisami dotyczacymi emisji spalin,
utrzymanie pojazdéw uzytkowych w dobrym stanie, i do
tego tak, by przynosity zysk, moze stanowi¢ prawdziwe
wyzwanie dla firmy. Dobra wiadomos¢ jest taka, ze mamy
do zaoferowania szereg produktow i ustug, ktéra moze w
tym pomoc.
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WPROWADZENIE

Jazda na dtugich dystansach, jazda typu start - stop, we wszystkich warunkach
atmosferycznych, i pod bardzo duzym obciazeniem, stawia pojazdom

uzytkowym wysokie wymagania.

Gama olejow silnikowych Millers Oils pomaga:

» Zredukowac zuzycie paliwa oraz zadbad o czystos¢ silnika, wykorzystujac do tego najnowsze

pakiety dodatkow

 Zredukowac koszty obstugi floty dzieki wydtuzonym interwatom oraz racjonalizacji

rodzajow oleju potrzebnych do obstugi floty

» Zminimalizowac ryzyko przestojow, dziekiochronie silnika oraz wydtuzeniu jego zywotnosci

Truckmaster

Gama olejow silnikowych klasy premium, oficjalnie
zaapropobowanych przez producentéw, wykorzystujaca
technologie DFT (Dynamic Fluid Technology).

Dynamic Fluid Technology to wyjatkowa, doskonata
technologia smarowania stworzona i wyprodukowana przez
Millers Oils. Opracowana przez nasz zespdt chemikdw,
technologia Dynamic Fluid Technology wykorzystuje

najnowsze i najlepsze technologie dodatkoéw, ktore dziataja
synergistycznie, aby zapewni¢ lepsza ochrone i
maksymalna wydajnosc silnika.

Produkty Truckmaster moga by¢ bez obaw uzywane w
pojazdach bedacych ciagle na gwarancji producenta, a
jednoczesnie czesto zapewniaja oszczednosci w

poréwnaniu zolejem OEM.

Kod Nazwa Charakterystyka Dodatkowe przeznaczenie
7745 Truckmaster ACEA E6, E7, E9 API CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4
5w30 API CK-4 CAT ECF-2, ECF-1a

CAT ECF-3 Cummins CES 20081
Cummins CES 20086 DAF E6, E9
Detroit Diesel DDC 93K222 Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC IV-18 LA, DQC IlI-18 LA Deutz DQC IV-10 LA, DQC IlI-10 LA, DQC I1-10 LA
MACK EO-S 4.5 (Approved) FORD WSS M2C171-E1
MAN M 3677 (Approved), M 3775, M 3477, MACK EO-OP+, EO-N, EO-M+
M 3271-1 MAN M 3575
Mercedes Benz MB 228.52 (Approved), Mercedes Benz MB 228.31, MB 226.9
MB 228.51 (Approved) MTU Type 2.1
MTU Type 3.1 Renault RLD-2, RLD, RGD
Renault RLD-4, RLD-3 (Approved) Volvo VDS-5%, VDS-4, VDS-3, VDS-2, VDS, CNG
Scania LDF-4 (Approved)
Volvo VDS-4.5 (Approved)

7816 Truckmaster ACEAE6, E7, E9 API CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4

10w30 API CK-4 CAT ECF-2, ECF-1a

CAT ECF-3 Cummins CES 20081
Cummins CES 20086 DAF E6, E9
Detroit Diesel DDC 93K222 Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC IV-18 LA, DQC [11-18 LA Deutz DQC IV-10 LA, DQC I1I-10 LA, DQC 11-10 LA
FORD WSS M2C171-F1 FORD WSS M2C171-E1
MACK EO-S 4.5 (Approved) MACK EO-OP+, EO-N, EO-M+
MAN M 3677 (Approved), M 3775, M 3477, | MAN M 3575
M 3271-1 Mercedes Benz MB 228.31, MB 226.9
Mercedes Benz MB 228.52, MB 228.51 MTU Type 2.1
MTU Type 3.1 Renault RLD-2, RLD, RGD
Renault RLD-4, RLD-3 (Approved) Volvo VDS-5%, VDS-4, VDS-3, VDS-2, VDS, CNG
Scania LA
Volvo VDS-4.5 [Approved)
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Kod Nazwa Charakterystyka Dodatkowe przeznaczenie
5834 Truckmaster ACEA E6, E7, E9 API CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4
DBX 10w40 API CK-4 CAT ECF-2, ECF-1a
CAT ECF-3 DAF E6, E7, E9
Cummins CES 20081 Deutz DQC I1I-10 LA, DQC 11-10 LA
Detroit Diesel DDC 93K218 IVECO 18-1809 TLS E9, 18-1809 NG2
Deutz DQC IV-10 LA JASO DH-2
MACK EO-OP+ MACK EO-N, EO-M+
MAN M 3477, M 3271-1 MAN M 3575
Mercedes Benz MB 228.51 (Approved) Mercedes Benz MB 228.31, MB 235.28, MB226.9
MTU Type 3.1 MTU Type 2.1
Renault RLD-3 Renault RLD-2, RLD, RXD, RGD
Scania LA Volvo VDS-3, VDS-2, VDS, CNG
Volvo VDS-4 Volvo Retarder Class B
5528 Truckmaster SVX | ACEA E4, E7 API CF
10w40 API Cl-4 Cummins CES 20076, CES 20075, CES 20072, CES 20071
Cummins CES 20078, CES 20077 DAF Extended Drain
Deutz DQC IV-18 Deutz DQC IV-10, DQC I11-10, DQC 11-10, DQC 11-05, DQC
MACK EO-N |-05, DQC 1-02
MAN M 3277 FORD WSS M2C212-A1
Mercedes Benz MB 228.5 IVECO 18-1804 T3 E4
MTU Type 3 JASO DH-1
Renualt RLD-2 MACK EO-M+
Scania LDF-3 (Approved) MAN M 3275-1, M 271
Volvo VDS-3 Mercedes Benz MB 228.3, MB 235.27
MTU Type 2, Type 1
Renault RLD, RXD
Scania LDF-2, LDF
Voith Retarder Class A
Volvo VDS-2, VDS
6214 Truckmaster ACEAE7, E9 API CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4, SN
15w40 API CK-4 ALLISON TES-439
CAT ECF-3 CAT ECF-2
Cummins CES 20086 Cummins CES 20081
Detroit Diesel DDC 93K222 DAF E7, E9

Deutz DQC I11-18 LA

FORD WSS M2C171-F1

MACK EO-S 4.5

MAN M 3775

Mercedes Benz MB 228.31 (Approved)
MTU Type 2.1

Renault RLD-4, RLD-3

Volvo VDS-4.5 (Approved)

Detroit Diesel DDC 93K218

Deutz DQC I11-10 LA, DQC 1I-18 LA, DQC 11-10 LA
FORD WSS M2C171-E1

JASO DH-2

MACK EO-OP+, EO-N, EO-M+

MAN M 3575

Mercedes Benz MB 226.9

Renault RLD-2, RLD, RGD

Volvo VDS-5*%, VDS-4, VDS-3, VDS-2, VDS, CNG
ZF TE-ML 03K, ZF TE-ML 07C

*Ten produkt moze by¢ uzywany tam, gdzie wymagana jest norma VDS-5, ale bez korzysci w postaci nizszego zuzycia paliwa.

Pojazdy Uzytkowe




Multifleet

Gama olejéw silnikowych idealna dla warsztatow. Spetnia
wymagania operatorow flot, a jednoczesnie jest atrakcyjna
cenowo. Z szeroka gama nowoczesnych norm OEM, gama
Multifleet powoduje, ze przechowywanie odpowiednich
olejow jest mniej skomplikowane, co redukuje ryzyko
niewtasciwego zastosowania.

Kod Nazwa Charakterystyka Dodatkowe przeznaczenie
8189 Multifleet 5w30 ACEA E6, E9 API CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4, SL
API CK-4 CAT ECF-2, ECF-1a
CAT ECF-3 Cummins CES 20081
Cummins CES 20086 DAF E9
Detroit Diesel DDC 93K222 Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC IV-18 LA, DQC I1I-18 LA Deutz DQC IV-10 LA, DQC I1I-10 LA, DQC 11-10 LA
MACK EO-S 4.5 IVECO 18-1804 TLS E6
MAN M 3477, M 3271-1 MACK EO-OP+, EO-N, EO-M+
Mercedes Benz MB 228.51 MAN M 3575
MTU Type 2.1 Mercedes Benz MB 228.31, MB 226.9
Renault RLD-4, RLD-3 Renault RLD-2, RLD, RGD, RXD
Volvo VDS-4.5 Volvo VDS-5%, VDS-4, VDS-3, VDS-2, VDS, CNG
8190 Multifleet 10w30 | ACEA E7, E9 API| CJ-4, Cl-4 Plus, Cl-4
AP| CK-4 CAT ECF-2, ECF-1a
CAT ECF-3 Cummins CES 20081
Cummins CES 20086 DAF E9
Detroit Diesel DDC 93K222 Detroit Diesel DDC 93K218
Deutz DQC I11-10 LA Deutz DQC 11-10 LA
FORD WSS M2C171-F1 FORD WSS M2C171-E1
MACK EO-S 4.5 MACK EO-OP+, EO-N, EO-M+
MAN M 3775 MAN M 3575
Mercedes Benz MB 228.31 Mercedes Benz MB 226.9
MTU Type 2.1 Renault RLD-2, RLD, RGD
Renault RLD-3 Volvo VDS-5%, VDS-4, VDS-3, VDS-2, VDS, CNG
Volvo VDS-4.5

*Ten produkt moze by¢ uzywany tam, gdzie wymagana jest norma VDS-5, ale bez korzySci w postaci nizszego zuzycia paliwa.
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Kod \EYAVE] Charakterystyka Dodatkowe przeznaczenie
7886 Mulifleet Plus ACEA E6, E9 API CH-4, SJ
10w40 API Cl-4, SL CAT ECF-1a

CAT ECF-2 Deutz DQC [I-10 LA
Cummins CES 20077, CES 20076 Mack EO-M+
Deutz DQC I11-10 LA MAN M 3575
MACK EO-N Mercedes Benz MB 228.31, MB 226.9
MAN M 3477, M 3271-1 Renault RLD, RGD, RXD
Mercedes Benz MB 228.51 Volvo VDS-2, VDS, CNG
MTU Type 2.1
Renault RLD-2
Volvo VDS-3

5772 Multifleet 10w40 | ACEA E7 ACEA A3/B4, A3/B3
API Cl-4 API CH-4, CF, SL
CAT ECF-2 CAT ECF-1a
Cummins CES 20078, CES 20077, CES Cummins CES 20075, CES 20072, CES 20071
20076 Deutz DQC 111-05, DQC 11-10, DQC 11-05, DQC 1-05, DQC
Detroit Diesel DDC 93K215 [-02
Deutz DQC I1I-10 Global DHD-1
MACK EO-N MACK EO-M+
MAN M 3275-1 MAN M 271
Mercedes Benz MB 228.31 Mercedes Benz MB 228.1, MB 229.1
MTU Type 2 MTU Type 1
Renault RLD-2 Renault RLD
Volvo VDS-3 Volvo VDS-2, VDS

5752 Multifleet 15w40 | ACEA E7 ACEA A3/B4, A3/B3
API Cl-4 API CH-4, CF, SL
CAT ECF-2 CAT ECF-1a

Cummins CES 20078, CES 20077
Detroit Diesel DDC 93K215
Deutz DQC I1I-10

MACK EO-N+

MAN M3275-1

Mercedes Benz MB 228.3

MTU Type 2

Renault RLD-2

Volvo VDS-3

Cummins CES 20076, CES 20075, CES 20072, CES 20071
Deutz DQC [I-10, DQC I-05, DQC 1-02

Global DHD-1, DH-1

IVECO 18-1804 T2 E3, 18-1804 T2 E7

MACK EO-M+

MAN M 271

Mercedes Benz MB 228.1

MTU Type 1

Renault RLD, RD-2, RD

Volvo VDS-2, VDS

Pojazdy Uzytkowe
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POZIOM

RODZAJ SAPS APROBATY | SPECYFIKACJE
API ACEA CATERPILLAR CUMMINS DEUTZ FORD WSS
7745 Truckmaster | Fully Low CK-4 E6 E7 E9 | CAT ECF-3 CES 20086 | DAF E6 DQC IV-18 LA | M2C213-A1
5w30 Synthetic | SAPS CJ-4 CAT ECF-2 CES 20081 | DAF E9 DQC IlI-18 LA
Cl-4 Plus CAT ECF-1-a DQC IV-10 LA
Cl-4 DQC I1I-10 LA
SN Plus DQC 11-10 LA
7816 Truckmaster | Fully Low CK-4 E6 E7 E9 | CAT ECF-3 CES 20086 | DAF E6 DQC IV-18 LA | M2C171-F1
10w30 Synthetic | SAPS CJ-4 CAT ECF-2 CES 20081 | DAF E9 DQC I1I-18 LA | M2C171-E1
Cl-4 Plus CAT ECF-1-a DQC IV-10 LA
Cl-4 DQC I11-10 LA
DQC I1-10 LA
5834 Truckmaster | Semi Low CK-4 E6 E7 E9 | CAT ECF-3 CES 20081 | DAF E6 DQC IV-10 LA
DBX 10w40 Synthetic | SAPS CJ-4 CAT ECF-2 DAF E7 DQC I11-10 LA
Cl-4 Plus CAT ECF-1-a DAF E9 DQC II-10 LA
Cl-4
5528 Truckmaster | Semi Full SAPS | Cl-4 E4 E7 CES 20078 | DAF DQC Iv-18 M2C212-A1
SVX 10w40 Synthetic CF CES 20077 | Extended DQcC IV-10
CES 20076 | Drain DQC I11-10
CES 20075 DQcC 11-10
CES 20072 DQC 11-05
CES 20071 DQC 1-05
DQC 1-02
6214 Truckmaster | Semi Mid SAPS | CK-4 E7 E9 CAT ECF-3 CES 20086 | DAF E7 DQC I1I-18 LA | M2C171-F1
15w40 Synthetic CJ-4 CAT ECF-2 CES 20081 | DAF E9 DQC 1I-10 LA | M2C171-E1
Cl-4 Plus DQC II-18 LA
Cl-4 DQC 11-10 LA
SN
8189 Multifleet Fully Low CK-4 E6 E9 CAT ECF-3 CES 20086 | DAF E9 DQC IV-18 LA
5w30 Synthetic | SAPS CJ-4 CAT ECF-2 CES 20081 DQC II-18 LA
Cl-4 Plus CAT ECF-1-a DQC IV-10 LA
Cl-4 DQC II-10 LA
SL DQC 11-10 LA
8190 Multifleet Semi Mid SAPS | CK-4 E7 E9 ECF-3 CES 20086 | DAF E9 DQC 1I-10 LA | M2C171-F1
10w30 Synthetic CJ-4 ECF-2 CES 20081 DQC II-10 LA | M2C171-E1
Cl-4 Plus ECF-1-a
Cl-4
7886 Multifleet Semi Low Cl-4 E6 E9 ECF-2 CES 20077 DQC 111-10 LA
Plus 10w40 Synthetic | SAPS CH-4 ECF-1-a CES 20076 DQC II-10 LA
SL
SJ
5772 Multifleet Semi Full SAPS | Cl-4 E7 ECF-2 CES 20078 DQcC I11-10
10w40 Synthetic CH-4 A3/B4 ECF-1-a CES 20077 DQC II-10
ClF A3/B3 CES 20076 DQC 111-05
SL CES 20075 DQC I1-05
CES 20072 DQC I-05
CES 20071 DQC 1-02
5752 Multifleet Mineral Full SAPS | Cl-4 E7 ECF-2 CES 20078 DQC I11-10
15w40 CH-4 A3/B4 ECF-1-a CES 20077 DQcC 11-10
CF A3/B3 CES 20076 DQC 1-05
SL CES 20075 DQC 1-02
CES 20072
CES 20071

*Ten produkt moze by¢ uzywany tam, gdzie wymagana jest norma VDS-5, ale bez korzysci w postaci nizszego zuzycia paliwa.

Wszystkie produkty dostepne w opakowaniach 5L, 20L, 60L, 205L, 1000L

Pogrubiona czcionka oznaczono aprobate.
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MERCEDES RENAULT  SCANIA  VOLVO

BENZ
18-1804 TLS E6 | DH-2 E0-S4.5 | M3677 MB 228.52 | Type 3.1 RLD-4 LDF-4 VDS-5* DDC 93K222
EO-OP+ M 3775 MB 228.51 | Type 2.1 RLD-3 LA VDS 4.5 DDC 93K218
EO-N M 3477 MB 228.31 RLD-2 VDS-4 Voith Retarder Class B
EO-M+ M 3271-1 | MB 235.28 RLD VDS-3
M 3575 MB 226.9 RXD VDS-2
RGD VDS
CNG
E0-S4.5 | M3677 MB 228.52 | Type 3.1 RLD-4 LA VDS-5* DDC 93K222
EO-OP+ M 3775 MB 228.51 | Type 2.1 RLD-3 VDS 4.5 DDC 93K218
EO-N M 3477 MB 228.31 RLD-2 VDS-4
EO-M+ M3271-1 | MB226.9 RLD VDS-3
M 3575 RGD VDS-2
VDS
CNG
18-1809 TLS E9 | DH-2 EO-OP+ M 3477 MB 228.51 | Type 3.1 RLD-3 LA VDS-4 DDC 93K218
18-1809 NG2 EO-N M 3271-1 MB 228.31 | Type 2.1 RLD-2 VDS-3 Voith Retarder Class B
EO-M+ M 3575 MB 235.28 RLD VDS-2
MB226.9 RXD VDS
RGD CNG
18-1804 T3 E4 DH-1 EO-N M 3277 MB 228.5 Type 3 RLD-2 LDF-3 VDS-3 Voith Retarder Class A
EO-M+ M 3275-1 | MB 228.3 Type 2 RLD LDF-2 VDS-2
M 271 MB 235.27 | Type 1 RXD LDF VDS
DH-2 EO-S 4.5 M 3775 MB 228.31 | Type 2.1 RLD-4 VDS-5* ALLISON TES-439
EO-OP+ M 3575 MB 226.9 RLD-3 VDS-4.5 DDC 93K222
EO-N RLD-2 VDS-4 DDC 93K218
EO-M+ RLD VDS-3 ZF TE-ML 03K
RGD VDS-2 ZF TE-ML 07C
VDS
CNG
18-1804 TLS E6 EO-S 4.5 M 3477 MB 228.51 | Type 2.1 RLD-4 VDS-5* DAF
EO-OP+ M 3271-1 | MB 228.31 RLD-3 VDS-4.5 DDC 93K222
EO-N M 3575 MB 226.9 RLD-2 VDS-4 DDC 93K218
EO-M+ RLD VDS-3
RGD VDS-2
RXD VDS
CNG
EO-S 4.5 M 3775 MB 228.31 | Type 2.1 RLD-3 VDS-5* DAF
EO-OP+ M 3575 MB 226.9 RLD-2 VDS 4.5 DDC 93K222
EO-N RLD VDS-4 DDC 93K218
EO-M+ RGD VDS-3
VDS-2
VDS
CNG
EO-N M 3575 MB 228.51 | Type 2.1 RLD-2 VDS-3
EO-M+ M 3477 MB 228.31 RLD VDS-2
M3271-1 | MB 226.9 RGD VDS
RXD CNG
EO-N M 3275-1 | MB228.31 | Type 2 RLD-2 VDS-3 DDC 93K215
EO-M+ M 271 MB 228.1 Type 1 RLD VDS-2 Global DHD-1
MB 229.1 VDS
18-1804 T2 E3 EO-N+ M3275-1 | MB228.3 Type 2 RLD-2 VDS-3 DDC 93K215
18-1804 T2 E7 EO-M+ M 271 MB 228.1 Type 1 RLD VDS-2 Global DHD-1
RD-2 VDS Global DH-1
RD
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OLEJE PRZEKLADNIOWE

Millers Oils oferuje kompletna game olejow
przektadniowych dla pojazddw uzytkowych pracujacych
w ciezkich warunkach. Zapewniaja one duza odpornosé
przeciwzatarciowa, a jednoczesSnie pomagaja
zredukowac zuzycie paliwa. W gamie oleje zaréwno do
przektadni manualnych, jak iautomatycznych.

EP 80w90 GL4

Charakterystyka

Uniwersalny olej przektadniowy

Dodatkowe przeznaczenie

API GL4
MIL-L-2105

5219

Hypoid 80w90 GL5

Do przektadni hipoidalnych w pojazdach
i urzadzeniach

API GL5

MAN M342M-2

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B

5113

Hypoid 85w 140 GL5

Do przektadni hipoidalnych w pojazdach
i urzadzeniach

APIGL5

MAN M342M-2

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B

5016

Hypoid 90 GL5

Do przektadni hipoidalnych w pojazdach
i urzadzeniach

API GL5

MAN M342M-2

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B

5314

Limited Slip 90

Olej typu LS do tylnych mostéw z blokadami
mechanizmu réznicowego (szpery],
wymagajacych specjalnego oleju

API GL5

5449

Syngear 80w140
GL5

Do przektadni wymagajacych najwyzszej
jakosci oleju o tej lepkosci

API GL5

MAN M342M-2

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C, D, 17B, 19B

5852

Syntran FE 75w90

Fully synthetic, do przektadni wymagajacych
najwyzszej jakosci oleju o tej lepkosci

10

Millers Oils

API GL4, API GL5, APl MT-1

Arvin Meritor 0-76-N

Eaton Europe (Transmissions)

Mack GO-J

MAN M3343 Type S, 341 Type E-3, 342-S1
MB 235.8, MB235.11

MIL-PRF-2105E

Renault (zgodnie z Renault Note Technique)
B0032/2 Annex 3)

Scania STO 1:0

Volvo 97315, 97312

ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B




Kod \EYAVE] Charakterystyka

Syntran Il 75w90 Semi synthetic, do przektadni wymagajacych

najwyzszej jakosci oleju o tej lepkosci

Syntran LD 75w80

Fully synthetic, do przektadni wymagajacych
najwyzszej jakosci oleju o tej lepkosci,
zwtaszcza przektadni manualnych ZF.

Dodatkowe przeznaczenie

API GL4, API GL5, APl MT-1

Arvin Meritor 0-76-N

Eaton Europe (Transmissions)

Mack GO-J

MAN M3343 Type S

MB 235.8

MIL-PRF-2105E

Scania STO 1:0

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21 A

API GL4

DAF

Eaton Extended Drain

Iveco

MAN M341-Z4, M341-E3

Renault (zgodnie z Renault Note Technique)
B0032/2 Annex 3)

Volvo 97305, 97307

ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML08, TE-ML
16K
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SMARY ORAZ
INNE PRODUKTY

Smary

Zastosowanie

B

illers Oils

5819 | PBL Do zastosowan hevy duty, gdzie wymagane sa: | Siodta w ciagnikach | -20°C do Smar
wysoka adhezyjnos¢, wodoodpornosé, odpornosé siodtowych. +140°C grafitowy
na duze obciazenia (uderzenia), ochrona przed Sworznie i tuleje tyzek na
korozja. Bardzo duza zawarto$¢ grafitu, ktéry ciezkim sprzecie do robot
oddziela powierzchnie, wydtuzajac tym samym ziemnych.
zywotnoé¢ komponentdw. Dzwigi obrotowe (zurawie).

Sktadanie / montaz /
docieranie.

Styki elektryczne i
.wciskane” ztacza kablowe.

5270 | Delta 2 EP Wielofunkcyjny smar z zageszczony mydtem | tozyska o lekkim i érednim = - 20°C do Smar litowy
litowym, z dodatkami przeciwzatarciowym EP, obciazeniu, smarowanie | +140°C wielofunkcyjny
oraz dodatkami chroniacymi przed zuzyciem. ogdlne.

5305 | Deltaplex Smar o wysokich parametrach, na bazie | tozyska - obciazenie od | - 20°C do Czerwony

2EP kompleksu mydta litowego, z dodatkami lekkiego do bardzo duzego. +150°C kompleks
przeciwzatarciowym EP, oraz dodatkami mydta litowego
chroniacymi przed zuzyciem, a takze znakomita
ochrona mechanicznaiodpornoscia na utlenianie.

5269 | Delta OEP Pompowalne smary do automatycznych uktadéw | Pétptynna posta¢ powoduje, | - 30°C do Pétptynne
centralnego smarowania. ze sa idealne do przektadni = +110°C

5317 | Delta 00EP zamknietych oraz elementéw

podwozia.
5298 | Delta 000EP
5262 | Black Moly Smar litowy z dodatkiem molibdenu jako smaru Idealny do przegubdéw | -20°C do Wielofunkcyjny
MM?2 statego. Znakomite wtasciwosci: uniwersalnych oraz taczen | 4+140°C smar z
przeciwzatarciowe EP, ochrona przed zuzyciem, wielowypustowych. dwusiarczkiem
odpornos$¢ na utlenianie, antykorozyjno$¢ oraz molibdenu
wodoodpornosé.
5563 | Millergrease Najwyzszej jakosci smar litowo - wapniowy | Wielofukcyjny smar do Specjalistyczny
WG2 wzmocniony przez dodatki przeciwzatarciowe EP, wszystkich rodzajéw tozysk smar z litem i
orazantykorozyjne. poddanych duzym wapniem
obciazeniom, zwtaszcza tam,
gdzie wystepuje problem z
wyptukiwaniem smaru.




Temp.

Kod Nazwa Opis Zastosowanie Pracy °C Typ
5259 | Millergrease Bazujacy na miedzi $rodek przeciwzatarciowy Tam, gdzie wymagany jest = - 20°C do Srodek
NS Copper pozbawiony otowiu $rodek = +1100°C przeciwzatar-
chroniacy przed zatarciem c i o wy
powierzchnie metal/metal. miedziany.
Do prac montazowych, gdzie
7866 | Millergrease | Bazujacynaaluminium érodek przeciwzatarciowy. | WYmagany jest pozniejszy | _ogecdo | $ r o d e k
AS tatwy demontaz, gwinty, +1100°C przeciwzatar-
G napinacze, przedtuzki, c i o wy
elementy uktadu aluminiowy.
wydechowego, nakretki kot,
zaciski hamulcowe.
5196 Red Rubber Do smarowania elementéow gumowych oraz Uszczelki ttoczkéow w Oleje roslinne
Grease elementéw majacych kontakt z elementami zaciskach. zageszczone
gumowymi. pirogeniczna
krzemionka.
5264 Hi-mol 20 Bardzo wysoka zawarto$¢ molibdenu. Idealny do przegubdéw. Liti molibden.
Przeznaczony do przegubdéw - eliminuje Slizganie
podczas silnego przyspieszania. Ten smar ma
olbrzymie mozliwosci w kwestii odpornosci na
obciazenie - moze by¢ stosowany takze w innych
aplikacjach wymagajacych duzej odpornosci na
Sciskanie.

Oleje hydrauliczne

Millmax 32

Oleje typu HM do uzytku tam, gdzie wymagany

Millmax 46

jest niezawodny produkt chroniacy przed
zuzyciemikorozja.

Specyfikacja

ISO 11158 HH, HL & HM
DIN 51524 part Il

Parker (Denison) HF-0, HF-1

& HF-2

Millmax 68

Power Cleaner

Wielofunkcyjny érodek czyszczacy

2011 odttuszczajacy i usuwajacy zanieczyszczenia nie

zawierajacy fosforandw.
5637 E-Vap Brake Zmywacz zawierajacy mieszanke
Cleaner szybkoschnacych rozpuszczalnikdws

opracowany gtéwnie z mysla o sprzegtach i
hamulcach.




PLYNY CHLODNICZE
| HAMULCOWE

Ptyny chtodnicze
Kod Nazwa Opis Specyfikacja Ochrona do
5359 Alpine Antifreeze BT | Wysokiej jakosci ptyn, zawiera | BS 6580 (2010) - 46°C
(koncentrat) NIEBIESKI inhibitory korozji, kolor niebieski, | ASTM D3306
na bazie etylenu glikolu. SAE J 1034
5574 Alpine Antifreeze BT - 40°C
(gotowy do uzytku)
NIEBIESKI
5668 Alpine Antifreeze Extended | Wysokiej jakosci ptyn, na bazie BS 6580 (2010) -56°C
(koncentrat) CZERWONY | etylenu glikolu, kolor czerwony, | ASTM D3306, ASTM D4985
wykorzystuje technologie OAT SAE J 1034
7810 Alpine Antifreeze Extended (technologia kwasow :;IFA\I%S o -37°C
. organicznych). eft R443
(gotowy do uzytku) CUNA NC 956-16
CZERWONY UNE 26361-88
JIS K 2234 *
AFNOR NF R15-601*
(*z wyjatkiem rezerwy alkalicznej)
Chrysler MS 9176
Cummins CES 14603
MAN 248, 324 (SNF) & B&W D 36 5600
MACK 014GS 17004
Leyland Trucks LTS 22 AF 10
Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D &
ESD M97 B49-A
Mercedes MB 325.3
GM 1899 M, US 6277 M, OPEL GM
QL130100
Renault 41-01-001-D
VAG TL 774 D/F (G12/G12+)
John Deere H 24 B1 & C1
Volvo VCS
8111 Highway Antifreeze & | Wysokie]j jakoéci ptyn, na bazie | BS6580:2010 (UK). -40°C
Coolant [koncentrat) | etylenu glikolu, bez azotynéw, | Pozostate specyfikacje j/w
NIEBIESKI amin i fosforanéw (NAP FREE).
8110 Highway Antifreeze &
Coolant (koncentrat)
CZERWONY

Dostepne w opakowaniach: 1L, 5L, 20L, 205L.

Ptyn hamulcowy

Ochrona do

5391 Universal Brake DOT 4

Ptyn o wysokiej temperaturze wrzenia
do uktadow, gdzie wymagany jest inny
nizmineralny ptyn.

Specyfikacja

Spetnia aktualne wymagania:
J1703iFMVSS 116 DOT 4

Mokry punkt
wrzenia: 165°C
Suchy punkt
wrzenia: 260°C

¥ Millers Oils
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DODATKI DO PALIW

Jako czesc Millers Group, FAST Exocet produkuje game dodatkow do paliw w
celu polepszenia osiagow silnika, ochrony przed powstawaniem depozytdw,
osadowizanieczyszczeniem mikrobiologicznym.

Exocet

DIESEL

DIESEL SUPREME

Exocet Diesel Supreme moze by¢ traktowany jako
zestaw dodatkéw do podstawowego paliwa EN590
Diesel, a takze jako dodatek podnoszacy jakosc
zwyktego oleju napedowego do poziomu paliwa typu
premium, zapewniajac nastepujace korzysci:

e Czystsze wtryski i uktad paliwowy

e Ochrona przed korozja - wydtuzona oczekiwana
zywtonos¢ silnika

»  Wieksza liczba cetanowa dla ptynniejszej pracy
oraz lepszego przyspieszenia

* Redukcja emisji spalin dzieki bardziej wydajnemu
spalaniu

I} Millers Oils

Exocet

SLUDGE
BUSTER

SLUDGEBUSTER

Exocet Sludgebuster to chemiczny dodatek do uzytku
w bakach, zbiornikach, rurach, w ktérych wystepuje
problem z zanieczyszczeniem paliwem, olejem lub
zanieczyszczenie innymi weglowodorami
(gromadzenie sie czastek statych).

» Efektywnie usuwa szlam i zgromadzone inne
czastki state

e pomaga w oddzielaniu oleju od paliwa, by
zapobiec tworzeniu emulsji

 Idealny do urzadzen filtrujacych paliwo

» Moze by¢ stosowany z profesjonalymi myjkami
wysokocisnieniowymi

e Wydajny: 1L na 1000L paliwa



ANTIBUG KILL & PROTECT

Exocet Anti Bug Kill stuzy do natychmiastowego
zwalczania infestacji mikrobiologicznej. Zapobiega
aktywnosci mikrobiologicznejw czystych zbiornikach.
Moze by¢ stosowany w stacjonarnych zbiornikach na
paliwo, jak i bezposredniow bakach pojazdow.

Dodatek o szerokim spektrum dziatania obejmuje
réznorodne bakterie, wirusy, grzyby i drozdze
Natychmiastowy efekt, catkowite czyszczenie
trwa 24-36 godzin

Przeciwdziata powstawaniu szlamu

Eliminuje zatykanie sie filtrow i czujnikow

Chroni przed korozja zbiorniki i przewody

Nie wptywa negatywnie na zuzycie paliwa i emisje
spalin

W petni kompatybilny ze stala, aluminiumi
cynkiem oraz z polietylenem i polipropylenem
Zatwierdzony jako dodatek do paliw przez:
Mercedes Benz, DAF, MAN, NATO, Deutz, Shell,
armie szwajcarska i inne.

Pojazdy Uzytkowe
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BADANIA OLEJOW
| PALIW

Jazda na dtugich dystansach, jazda typu
start - stop, we wszystkich warunkach
atmosferycznych, i pod bardzo duzym
obciazeniem moze mie¢ duzy wptyw na
pojazd. Firmy przewozowe pracuja ciezko,
by wszystko byto zawsze dostarczone na
czas. To bardzo konkurencyjny rynek,
gdzie jakikolwiek przesto6j generuje duze
koszty.

Millers Oils oferuje ustuge badania laboratoryjnego oleju, ktora
zapewnia, ze wszystko masz pod kontrola. Regularne badanie
olejéw zapewnia firmie nie tylko informacje co do jego kondycji,
ale przede wszystkim kondycji silnika i skrzyni biegow.
Sprawdzajac lepkosc oraz poziom pakietu dodatkéw w oleju, a
takze poziom zanieczyszczenia oraz analize zuzycia metali,
mozemy doradzi¢, kiedy jest wtasciwy czas na wymiane oleju.
Pomaga to zapobiegac przestojom spowodowanym awariami, a
tym samym pomaga w redukcji kosztow.

JAKI OLEJ?

Na naszej stronie internetowe] znajdziesz
doktadny konfigurator doboru oleju.
Skatalogowane sa niemal wszystkie pojazdy
uzytkowe obecne na naszych drogach. Nasz
system dobierze odpowiedni olej do
odpowiedniego modelu pojazdu - nie tylko do
silnika, ale takze do skrzyni biegdow, czy
mostu. Otrzymasz takze informacje co do
interwatu wymiany oleju.

TRUCKMASTER
Swll
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PROTECTED BY
MILLERS OILS

Czym jest?

.Protected by Millers Qils” to dedykowany program
obstugi posprzedazowej, ktory pomaga operatorom
flot pojazdow ciezarowych sprosta¢ jednym z ich
najwiekszych wyzwan - rachunkom za paliwo,
awariom iwartosciom rezydualnym.

Jaktodziata?

Pojazdy chronione olejami Millers korzystaja z
holistycznego podejscia wykorzystujacego nasze trzy
filary: ulepszanie, ochronaimonitorowanie.

W Millers QOils jestesmy ekspertami w formutowaniu i
produkowaniu $rodkéw smarnych i dodatkdéw do
paliw, ktore poprawiaja osiagi silnika, zapewniaja
petna ochrone komponentow i redukuja zuzycie
paliwa, jednoczesnie pomagaja spetni¢ dzisiejsze
rygorystyczne normy emisji spalin.

Jednak wazne jest, aby nie tylko zrozumie¢ zalety
Swiezego oleju, ale takze wiedzie¢, w jaki sposdb
wspotdziata z komponentami, ktére smaruje, i jak
wyglada olejw ciagu tygodni, miesiecy, a nawet lat.

Regularna analiza probek oleju umozliwia firmom

monitorowanie nie tylko stanu oleju w pojezdzie, ale

takze silnika i skrzyni biegéw. Testujac lepkosc i

: pozmmydodatkowwoleju a_takz.ewsprawdzajac

: pr dku zani zy netali zuzywajacych
h‘l‘

tewnych warii |

adeJdZ|e czas na

Jakie sa korzysci?

Program Protected by Millers Qils
pomaga obnizy¢ catkowity koszt
uzytkowania pojazdu:

Wysokiej jakosci, wytrzymate srodki
smarne poprawiaja osiagi silnika i
chronia podzespoty, wydtuzajac
zywotnosé pojazdu

Preparaty paliwowe poprawiaja i
chronia, utrzymujac silniki w
czystosciiredukujac zuzycie paliwa
Analiza probki oleju monitoruje stan
oleju i komponentéw, pomagajac
uniknac¢ kosztownych awarii i
niepotrzebnych kosztow

Obszerna historia analiz oleju to
dowdd stanu pojazdu, zwiekszajacy
jegowartosc rezydualna




MILLERS OILS

Millers Oils to innowacyjny, niezalezny producent
wiodacych na rynku, zaawansowanych olejow i
dodatkow do paliw, ktéry dostarcza kreatywne
rozwiazania w kwestii srodkdw smarnych do wielu
najbardziej znanych i prestizowych producentéow. Od
ponad 130 lat.

|FF

Dystrybutor Millers Oils w Polsce
ul. Kolejowa 15, 58-100 Swidnica

tel. +48 74 852 20 90

millersoils.pl

000

MillersOilsPolska

Wszystkie produkty i informacje
zamieszczone w katalogu sg aktualne na MADE IN BRITAIN

dzien oddania do druku. Zastrzegamy S I I Z
sobie prawo do zmian formulacji i
specyfikacji bez wcze$niejszej informaciji.

Zdjecia produktow majg charakter 7' I§

pogladowy.




