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Dlaczego miatbys wlac czysty olej do brudnego silnika?

MILLERS OILS ENGINE FLUSH

Millers Oils Engine Flush to znany od lat dodatek do starego oleju
silnikowego (nalezy go stosowac bezposrednio przed wymiana na nowy
olej), czyszczacy uktad smarowania z zanieczyszczen, ktére nie sa
usuwane przy tradycyjnejwymianie oleju.
e pozwala utrzymac wnetrze silnika w czystosci, bez niepozadanych
zanieczyszczen
* mniejsza ilos¢ zanieczyszczen w silniku po starym, zuzytym oleju,
wydtuza zywotnos¢ nowego oleju
e dzieki temu silnik pracuje wydajniej, zuzycie paliwa jest nizsze, a
moc wyzsza niz w analogicznym silniku z zanieczyszczonym
uktadem smarowania
* bazuje na oleju, ktéry nie jest agresywny wobec materiatow i
uszczelek wsilniku, nie bazuje na rozpuszczalniku
* bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia, szlam i depozyty np. z okolic
pierscieni oraz zaworow zmiennych faz rozrzadu
* dzieki temu zwieksza ochrone silnika przed zuzyciem - nowy olej
silnikowy dtuzej utrzymuje swoje wtasciwosci
* pozbawione nagardéw pierscienie dziataja sprawnie, co pomaga
zredukowac¢ zjawisko ,brania” oleju, a kompresja silnika jest
wyzsza
* neutralizuje kwasy w skrzyni korbowe]

STOSOWANIE:

Do wszystkich samochoddw benzynowych i Diesel. Jedno opakowanie o
pojemnosci 250ml, wystarcza na 6L oleju:
* dodaj zawartos¢ butelki Millers Oils Engine Flush do starego oleju
w rozgrzanym silniku, bezposrednio przed wymiana.
e uruchomsilnik na 15-20 minut.
e spusc olej, wymien filtr oleju i wlej do silnika nowy olej Millers.

KORZYSCI:

Usuwa wszelkie osady i szlam z silnika. Utrzymuje Twoj silnik w czystosci.
Zapobiega zuzywaniu sie silnika, wydtuza jego zywotnos¢. Szczegolnie
polecany przy zmianie z dotychczas stosowanego oleju na wysokiej
jakosciolej Millers Oils.

W przeciwienstwie do wielu innych srodkow ptuczacych, Millers Oils
Engine Flush zawiera detergenty, nie zawiera rozpuszczalnikdw, ktore
moga dziata¢ negatywnie na elementy gumowe. Dzieki temu Millers Qils
Engine Flush ma bardzo wysoka temperature zaptonu
(az 140°C) znakomite wtasciwosci czyszczace.
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Wtasciwe smarowanie jest niezbedne w celu redukcji zuzywania sie silnika, oraz jego chtodzenia. Olej
smaruje oraz rozdziela dwie poruszajace sie wzgledem siebie powierzchnie materiatdw. Cienki film
olejowy przenositakze ciepto powstajace wwyniku tarcia.

OTO 3 ETAPY SMAROWANIA:

« suche tarcie: wystepuje gdy pomiedzy poruszajacymi
sie elementami nie ma ciata obcego. Powierzchnie
elementéw ulegaja uszkodzeniu, zwtaszcza najwyzej
wystajace czastki.

e smarowanie graniczne: mimo, ze powstat juz film
olejowy, najwyzsze czastki ciagle tra o siebie bezposrednio.

+ smarowanie hydrodynamiczne: wszystkie poruszajace
sie powierzchnie metalu sa rozdzielone filmem olejowym.

ZUZYCIE POJAWIA SIE, GDY...

» olejnie przylegado powierzchnize wzgledu na stabe wtasciwosci
» zanieczyszczenia ([depozyty) uniemozliwiaja kontakt oleju z powierzchnia
+ olejma stabe wtasciwosci chtodzace i smarujace

Trwatosc oleju zalezy od jego jakosci, ale takze od stylu jazdy, warunkow, interwatdw wymiany.

+ nawtasciwoscioleju wptywa takze proces spalania (paliwo dostajace sie do oleju), osady powstajace w
procesie spalania, opary

« jesliolejnie rozgrzewa sie do optymalnej temperatury, wilgo¢ oraz czesc paliwa nie sg w stanie z niego
odparowac.

PROBLEMY:

e powstawanie szlamu olejowego

» powstawanie lakieréow

» zakwaszenieoleju

« problemyzprzeptywem oleju w kluczowych miejscach
» niewtasciwe spalanie

» niewtasciwa kompresja

Wymiana oleju zapewnia efektywne smarowanie, pozwala na oczyszczenie systemu, co zapobiega
pogorszeniu jakosciolejuichroni elementy silnika.

OCZYSZCZANIE UKLADU SMAROWANIA:

By miec¢ pewnos¢, ze nowy olej nie zostanie zanieczyszczony przez jakiekolwiek stare zanieczyszczenia
(takze kwasny olej), skrzynia korbowa powinna by¢ oczyszczona.

Usuwajac lakiery ze skrzyni korbowej, powodujemy, ze nowy olej jest w stanie efektywniej przylegac do
powierzchni, co zapewni lepsze smarowanie oraz przenoszenie ciepta (chtodzenie).
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